Aral Getriebeoel ATF M 14

Hochleistungs-Automatik-Getriebedl

Beschreibung
Aral Getriebedl ATF M 14 ist ein Hochleistungs-Automatik-Getriebedl, welches einsetzbar und freigegeben ist gemaf
Mercedes-Benz Betriebsstoff-Vorschrift 236.14.

Vorteile

hervorragende Reibwerteigenschaften fiir sanftes Schalten der Gange

Aussergewohnlicher Hochtemperaturschutz gegen Oxidation und die Bildung schédigender Ablagerungen
Bestes Niedrigtemperatur-Eigenschaften fir Kaltstart und den Betrieb bei tiefen Temperaturen

hohes Kraftstoff-Einsparpotential

Typische Kennwerte

Prifmethoden | Einheit Aral Getriebeoel ATF M 14

Dichte @ 15°C DIN 51757 g/ml 0.848

Farbe ASTM D6045 - rot

Flammpunkt, COC DIN-ISO 2592 |[°C >180

Grundol-Viskositat @ 40°C DIN 51562 mmz2/s 30

Kinematische Viskositat @ 100°C DIN 51562-1 mmz2/s 6,3

Viskositatsindex DIN ISO V 2909 | keine >170

Viskositat, Brookfield @ -40°C (75W) DIN 51398 mPa.s (cP) |[11000

Spezifikationen
MB-Freigabe 236.14

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind moglichst Gberdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschitzten Lagerung im Freien ohne
Uberdachung sind die Oldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der
Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen tber 60 °C gelagert werden. Sie sind vor
direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schiitzen.
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Diese Veroffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Fir Richtigkeit und Vollstandigkeit
der in dieser Verdffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdriickliche oder stillschweigende Gewéhr oder Zusicherung ibernommen. Die
bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prifverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen,
daf er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie
beziglich der Eignung fur die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information tiber
Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung
und Entsorgung der Produkte aufgefihrt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich fir Schaden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem
Ublicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Fir
samtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind
bei der Anwendungstechnik der Castrol Germany GmbH zu erfragen.
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